
UniEnergy LFP — высоковольтные системы хранения 
большой мощности и энергетики для решения 
множества задач в наземных и морских комплексах 
с долгосрочным периодом стабильной и безопасной 
эксплуатации.

На изделие получено заключение согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. №719,  
о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики
Номинальное напряжение, В постоян-
ного тока 665,6

Максимальный диапазон выходных 
напряжений 550…990

Емкость, А·ч 280
Энергоемкость, кВт·ч 186,4
Удельная энергоёмкость (Вт·ч/кг) 120
Количество циклов разряда — заряда 
током 1С, при t +22 °С и глубине 
разряда не более 80 %

6000

Номинальный режим
Заряд 1С

Разряд 1С

Максимальный продолжительный
Заряд 1С
Разряд 1С

Механические характеристики
Масса, кг 1797
Габариты ( Ш×В×Г), мм 2173×1689×676

Условия эксплуатации
Оптимальный температурный 
диапазон, С +25+/-2

Срок службы (при эксплуатации в 
условиях, заданных техническим 
руководством), не менее

7 лет
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Шкафное исполнение позволяет адаптировать 
конфигурацию

•	Для любых систем постоянного тока  
напряжением до 1000 В с возможностью  
масштабирования ёмкости

Преимущества использования

•	Российское производство 
•	Система хранения под ключ
•	Удобство и быстрота замены модулей
•	Простота интеграции с различными  
зарядными станциями 
•	Готовый элемент Smart-grid систем

Применение

•	Резервные накопители для источников  
и электростанций 
•	Гибридные и полностью электрические  
подвижные средства
•	Эффективное распределение нагрузок  
на электростанциях
•	Дополнительные мощности  
для промышленных предприятий
•	Мобильные комплексы хранения энергии
•	Аварийное хранение энергии
•	Устройства бесперебойного электропитания
•	Сглаживание пиковых нагрузок промышленных 
предприятий

Безопасность

•	Система контроля SOH цикличности  
и старения ячеек
•	Контроль SOC на каждой ячейке 
•	Использование литий-ионных LiFePO4 ячеек  
максимальной надежности
•	Собственная система управления обеспечивает 
аварийное отключение модуля/шкафа  
для оперативного обслуживания и ремонта
•	Система управления и хранения истории  
эксплуатациии аварийных сбоев
•	Проведены испытания батарей на воздействие:
	 — удара
	 — деформации
	 — перезаряда
	 — короткого замыкания
	 — прокола


