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ДИММЕР 

ДМ-207 
 

Техническое описание 

 

ЦИУЛ.424211.002 Д1 
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Диммер ДМ-207 предназначен для регули-

ровки яркости дисплеев судовых типов  

ДС-хх04, ДС-хх05, где «хх»  условный раз-

мер диагонали экрана и терминала ДР-209М 

производства ООО «НПК МСА». 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Входное напряжение, постоянный ток, В 24 (от 19 до 36)1) 

Интерфейс RS-422 

Формат предложений 
$UNBRG,xx*hh, где xx – значение от 0 до 100,  

hh – контрольная сумма 

Диапазон настройки, % от 0 до 100 

Монтаж пультовый 

Рабочая температура, °С от –20 до +60 

Предельная температура, °С от –55 до +75 

Масса, кг 0,39 
1) В скобках указан диапазон питающих напряжений. 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

       

 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 


